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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°2 
MÓDULO	:	Operación	y	Programación	de	Equipos	de	Control	Eléctrico	Industrial	

 
TEMA: “Etapa  Fuerza de un Circuito Eléctrico Industrial” 

 
Nombre: ____________________                Curso 4°B             Fecha: ____/____/2020 

 
Objetivos:  

• Reconocer los sistemas trifásicos 
• Reconocer símbolos eléctricos de control industrial 
• Reconocer elementos de un circuito industrial 



Sistema trifásico : En ingeniería eléctrica un sistema trifásico es un sistema 
de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas 
monofásicas de igual frecuencia y amplitud(y por consiguiente, valor eficaz) que presentan una 
cierta diferencia de fase entre ellas, en torno a 120°, y están dadas en un orden determinado. 
Cada una de las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de 
fase. 
 
Actividad 1 : Completar el diagrama de la red trifásica de alimentación 
industrial. Sigue la marca de color rojo y negro el mismo esquema de la 
señal azul, manteniendo la amplitud y tiempo. 
 

 
 
Un	interruptor	magnetotérmico,	interruptor	termomagnético	o	llave	térmica,	es	un	dispositivo	capaz	de	
interrumpir	 la	corriente	 eléctrica	de	 un	 circuito	 cuando	 ésta	 sobrepasa	 ciertos	 valores	 máximos.	 Su	
funcionamiento	se	basa	en	dos	de	los	efectos	producidos	por	la	circulación	de	corriente	en	un	circuito:	el	
magnético	 y	 el	 térmico	 (efecto	 Joule).	 El	 dispositivo	 consta,	 por	 tanto,	 de	 dos	 partes,	 un	electroimán	y	
una	lámina	bimetálica,	conectadas	en	serie	y	por	las	que	circula	la	corriente	que	va	hacia	la	carga.	
	
Actividad 2 : Investiga por internet cual es el diagrama eléctrico de un 
interruptor termomagnético ó saca el símbolo del diagrama inicial de la 
guía. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Un	Contactor	:La	finalidad	de	un	contactor	es	la	de	accionar	cargas	elevadas	que	pudieren	producir	algún	
efecto	perjudicial	en	la	salud	del	operador.	Sea	el	caso	de	una	descarga	atmosférica	entre	contactos	de	un	
interruptor	a	cuchillas	en	el	momento	de	accionar	el	arranque	de	un	motor	que	posea	una	carga	de	
inercia	acoplada,	que	pudiera	producir	quemadura.	

La	funcionalidad	se	describiría	de	la	siguiente	manera.	Se	dispone	de	un	elemento	electroimán	(bobina	
que	al	circular	una	corriente	produce	efectos	magnéticos	de	atracción	o	repulsión)	que	atrae	un	hueco	al	
cual	están	solidario	los	contactos	móviles	que	cierran	el	circuito	interconectando	los	correspondientes	
contactos	principales,	además	posee	contactos	auxiliares	(NA	/	NC)	que	sirven	para	realizar	acciones	de	
enclavamiento	(dejar	que	el	contactor	siga	funcionando	sin	tener	que	presionar	todo	el	tiempo	un	
pulsador).	

	
Actividad 3 : Investiga por internet cual es el diagrama eléctrico de un 
Contactor ó saca el símbolo del diagrama inicial de la guía. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Los	relés	térmicos	o	relés	térmicos	de	sobrecarga,	son	los	aparatos	más	utilizados	para	proteger	los	
motores	contra	las	sobrecargas	débiles	y	prolongadas.	Se	pueden	utilizar	en	corriente	alterna	o	continua.1

Este	dispositivo	de	protección	garantiza:	

• optimizar	la	durabilidad	de	los	motores,	impidiendo	que	funcionen	en	condiciones	de	calentamiento	
anómalas.	

• la	continuidad	de	explotación	de	las	máquinas	o	las	instalaciones	evitando	paradas	imprevistas.	
• volver	a	arrancar	después	de	un	disparo	con	la	mayor	rapidez	y	las	mejores	condiciones	de	seguridad	

posibles	para	los	equipos	y	las	personas.	
	
Actividad 4: Investiga por internet cual es el diagrama eléctrico de un Relé 
Térmico ó saca el símbolo del diagrama inicial de la guía. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Los	motores	trifásicos	son	máquinas	eléctricas	que	transforman	la	energía	eléctrica	en	energía	mecánica	
mediante	 interacciones	electromagnéticas.	Están	diseñados	para	 funcionar	con	 la	potencia	de	corriente	
alterna	(CA)	trifásica	utilizada	en	muchas	aplicaciones	industriales.	
	
Actividad 5: Investiga por internet cual es el diagrama eléctrico de un Motor 
Eléctrico Trifásico ó saca el símbolo del diagrama inicial de la guía. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Recuerda consultar al Profesor Marco Guzmán ó Profesor Oscar Conejero al 
correo electrónico electronicacestaroasa@gmail.com si tienes algunas preguntas 
o dudas. 
	


